
 

 

 

THERMONET CALDAIE 
Disgregante in polvere per camere di combustione 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE: 

THERMONET CALDAIE è un disgregante per fuliggine e depositi  incombusti formulato in polvere 

adatto a tutti i tipi di caldaie a combustibile liquido (gasolio, nafta, kerosene, olio combustibile) e 

solido (legna, carbone). Rimuove le incrostazioni corrosive e gli ossidi migliorando la combustione e 

il rendimento della caldaia, agendo nei punti più inaccessibili della camera di combustione 

durante il periodo di funzionamento. Combatte la corrosione da zolfo e agenti corrosivi presenti nei 

gasoli e olii combustibili. Il prodotto da il suo miglior risultato ad impianto funzionante. 

N.B. THERMONET CALDAIE non è adatto per le caldaie murali funzionanti a gas o metano. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Con caldaia marciante inserire direttamente nello spioncino con l’intero involucro e dosare le 

quantità  nel seguente modo: 

1° giorno – porre a contatto con la fiamma viva n. 2 tronchetti (fino a 35.000 kcal/h); 

2° giorno – ripetere l’operazione con un solo tronchetto. Per mantenere efficiente e pulita la vostra 

caldaia o il vostro camino ripetere l’operazione ogni 15 - 20 giorni. 
 

RACCOMANDAZIONI PER L’USO: 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

La combustione del legno, carbone, nafta e gasolio genera la produzione di catrami che si 

depositano sulla parte bassa delle canne fumarie provocando il rischio di incendi. 

E’ pertanto importante effettuare una manutenzione adeguata. 

E’ consigliato quindi oltre all’utilizzo dei tronchetti, un successivo intervento meccanico (con 

spazzole o con scovoli) al fine di eliminare completamente eventuali residui dalla canna fumaria. 

La combinazione delle due operazioni migliora la resa dell’apparecchio e la sicurezza per gli 

utenti. 
 

DATI TECNICI: 

Aspetto                                                                                                                                     solido cristallino 

Colore                                                                                                                                                     bianco   

Odore                                                                                                                                                     inodore 

Punto di fusione (1013 hPa)                                                                                                                   335 °C 

Temperatura di decomposizione                                                                                                      > 600 °C 

Valore pH                                                                                                                                                    6 ÷ 9 

Densità @ 20 °C                                                                                2,100 ± 0,050 g/cm³ 

Solubilità in acqua @ 25 °C                                                                                                                > 100 g/l 
 

CONFEZIONI: 

Tronchetti 200 g, scatole da 10 pezzi.  
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