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PASTA GREEN 
 
Pasta antigrippante per raccordi idraulici 
sempre morbida 

 
DESCRIZIONE: 
Mastice in pasta non indurente pronto all’uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, 
igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa 
e guarnizioni in tela-gomma, fibre minerali, etc. Mantiene la sua plasticità e stabilità nel tempo anche 
a distanza di molti anni. Non tossica. Non necessita di scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento 
1272 del 2008. 
 
COMPOSIZIONE: 
Grassi e oli minerali, petrolati, cariche minerali, pigmenti. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE: 
PASTA GREEN è di facile impiego ed è indicata per ottenere una perfetta tenuta di raccordi e giunti 
filettati e flangiati, impiegato con sfilacciati di canapa nei giunti filettati, mentre in quelli flangiati va 
spalmato su guarnizioni esenti amianto, fibre, gomma etc. Ideale inoltre per condutture di acqua calda 
e fredda, metano, aria, gas e liquidi alimentari. 
 
DATI TECNICI: 
Aspetto                                                                                                                             pasta cremosa 
Colore                                                                                                                                 grigio - verde 
Densità relativa @ 20 °c                                                                                           1,65 ± 0,010 g/cm³ 
Punto di infiammabilità                                                                                                              > 300 °C 
Solubilità in acqua                                                                                                                    insolubile  
Temperatura di esercizio dell’acqua                      fino a 90 °C/3 Bar 
 
Prodotto professionale, esente da solventi, atossico per inalazione e per contatto. 
 
CONFEZIONI: 
Barattoli da 450 gr, cartoni da 36 pz, pallet da 1.080 pz. 
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