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Guida all’uso dei prodotti per 
Impianti Termici e Solari, Refrigeranti, Acqua
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Sintomi Tipo di Impianto Diagnosi e Cause Intervento Prodotti

Rumori in caldaia

Diminuzione rendimento

Corrosione radiatori

Radiatori freddi 
nella parte alta

Radiatori freddi 
nella parte bassa

Blocco pompa 
o circolatore

Acqua malsana

Perdite in caldaia 
o nei radiatori

Intasamento tubazioni

Riscaldamento

Riscaldamento

Pannelli Solari

Produzione di Vapore

Scambiatore di Calore

Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Impianto di Acqua Calda

Formazione di calcare

Presenza di aria nell’acqua di rete

Depositi di fanghi misti a calcare

Corrosione e depositi di ruggine

Formazione di morchie, 
cattiva circolazione

Corrosione

Calcare negli scambiatori

Calcare

Mancanza di protezione 
anticorrosiva

Presenza di aria

Presenza di idrogeno

Formazione di fanghi e ossidazione
con cattiva circolazione

Fanghi + Ossido nero 
(magnetite incoerente)

Alghe, mucillagini, biofouling

Corrosione avanzata 
o cattiva tenuta delle guarnizioni

Calcare e ruggine

Disincrostazione

Deossigenazione

Defangazione

Decapaggio impianti nuovi 

Decapaggio impianti datati

Lavaggio chimico

Prevenzione
Disincrostazione
Prevenzione
Disincrostazione

Disincrostazione acida 

Decapaggio e passivazione

Sfiatare normalmente

Sfiatare lontano da fiamme 
e proteggere dalla corrosione

Defangazione, rimozione magnetite

Defangazione, rimozione magnetite

Decapaggio leggero

Decapaggio spinto

Debatterizzazione

Sigillatura chimica

Disincrostazione

In conformità con UNI CTI 8065-8364-8884 e BS7593
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Sintomi Tipo di Impianto Diagnosi e Cause Intervento Prodotti

Formazione di calcare

Presenza di aria nell’acqua di rete

Depositi di fanghi misti a calcare

Corrosione e depositi di ruggine

Formazione di morchie, 
cattiva circolazione

Corrosione

Calcare negli scambiatori

Calcare

Mancanza di protezione 
anticorrosiva

Presenza di aria

Presenza di idrogeno

Formazione di fanghi e ossidazione
con cattiva circolazione

Fanghi + Ossido nero 
(magnetite incoerente)

Alghe, mucillagini, biofouling

Corrosione avanzata 
o cattiva tenuta delle guarnizioni

Calcare e ruggine

Disincrostazione

Deossigenazione

Defangazione

Decapaggio impianti nuovi 

Decapaggio impianti datati

Lavaggio chimico

Prevenzione
Disincrostazione
Prevenzione
Disincrostazione

Disincrostazione acida 

Decapaggio e passivazione

Sfiatare normalmente

Sfiatare lontano da fiamme 
e proteggere dalla corrosione

Defangazione, rimozione magnetite

Defangazione, rimozione magnetite

Decapaggio leggero

Decapaggio spinto

Debatterizzazione

Sigillatura chimica

Disincrostazione

DISINEx per acciaio, rame - ZINCONEx / ZINCONEx-LQ per alluminio - ZINCONEx-AL per alluminio-silicio

FILMAx 8.0

ANTINEx - ANTINEx 7.0 + WL-FILMAT RAH HOT

FERRONEx

ZINCONEx - ZINCONEx-AL - ZINCONEx LQ

SOLAR CLEAN

DEOxID
DISINEx - DISITANK- ZINCONEx - ZINCONEx LQ
DEOxID
DISINEx - ZINCONEx - ZINCONEx LQ

DISINEx per acciaio e rame
ZINCONEx - ZINCONEx LQ per alluminio e superfici zincate ZINCONEx-AL 
per alluminio-silicio successiva prevenzione con polifosfati serie POLIFOS

Vedere “Come eseguire correttamente un impianto termico” su www.facot.it sezione FOCUS

FILMAx 8.0

FERRONEx poi SERIE FILMAx

ANTINEx - ANTINEx 7.0 + MAG-NEx HP PROFESSIONAL

ANTINEx - ANTINEx 7.0 + MAG-NEx HP PROFESSIONAL

ZINCONEx-AL, ZINCONEx-LQ

ZINCONEx - ZINCONEx-LQ

THERMAKIL - ANTIALGA PREVENTORE - FILMAx + THERMAKIL®

SERIE FASTOP

ZINCONEx- ZINCONEx LQ, poi FILMAx-SAN + SERIE POLIFOS

In conformità con UNI CTI 8065-8364-8884 e BS7593


